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1. Назначение 
 

Шкаф уличного освещения ШУО И710 (далее по тексту – И710 или устройство) 
предназначен для обеспечения приема, учета и распределения электрической энергии 3-х 
фазной сети 380/220В 50 Гц, для защиты отходящих линий от перегрузок.  

Управляет наружным вечерним и ночным освещением в 3-х режимах: 
- местное управление; 
-автоматическое управление; 
-принудительное включение и отключение автоматического управления с 

диспетчерского пульта. 
 
 

2 Технические характеристики и условия эксплуатации 
 

Таблица 2.1 – Технические характеристики шкафа И710 
Номинальный ток, А 250  
Номинальное напряжение силовой цепи, В 380 
Номинальное напряжение цепи управления, В 230 
Тип коммутационного аппарата  контактор 
Ручное управление да 
Диапазон регулирования порога срабатывания фотореле, 
Лк 

2-100 

Выдержка срабатывания фотореле, с нет 
Количество циклов  программ управления временем          
включений и отключений нагрузки 

8 

Охлаждение Естественное 
Температура окружающей среды -20..40 С 
Степень защищенности IP54 
Относительная влажность воздуха 0..90% без конденсата 
Изоляция Не менее 2,5 кВ между 

шасси, силовой цепью и 
управляющими цепями 

Срок эксплуатации 10 лет 
Гарантия 12 месяцев 
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3 Внутреннее устройство 
 

3.1 Внешний вид устройства показан на рисунке 3.1: 
 

 
 

Рисунок 3.1 Внешний вид ШУО И710 
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Конструктивно ШУО И710 выполнен в виде металлического напольного шкафа. Ввод 
кабелей в щит осуществляется снизу. Внутри щита установлена монтажная панель с 
аппаратами, перечисленными в таблице 3.1 

 
Таблица 3.1 Аппараты управления и индикации 

Орган управления или 
индикации 

Назначение 

QS1 Выключатель-разъединитель 
FU1, FU2, FU3 Защита от перегрузки вводных силовых цепей 

QF1 Защита цепей управления 
QF2 Защита цепей освещения 
QF3 Защита цепей розетки XS1 

FU4, FU5, FU6, FU7, FU8, 
FU9 

Защита от перегрузки силовых цепей отходящих линий 
«Вечернее освещение» 

FU10, FU11, FU12 
Защита от перегрузки силовых цепей отходящих линий 
«Ночное освещение» 

TA1, TA2, TA3 Трансформаторы тока для токовых цепей счетчика эл. энергии 
PI1 Счетчик эл. энергии 

KM1 Коммутирование 3 пар групп «Вечернее освещение» 
KM2 Коммутирование 3 групп «Ночное освещение» 
KL1 Контактор дополнительный цепей управления 
KT1 Таймер времени ТЭ15 
FR1 Фотореле ФРЛ-11  

XT1 

Клеммная колодка для подключения «сухого» контакта 
Диспетчерского управления. При отсутствии диспетчерского 
управления установить перемычку в клеммы ХТ1:1-ХТ1:2 для 
работы от фотореле и таймера времени 

XS1 Розетка с заземлением на DIN-рейку 

SA1 
Переключатель «Общее освещение» на 3 положения «Мест.-0-
Дист.» 

SA2 
Переключатель «Вечернее освещение» на 3 положения «Мест.-
0-Дист.» 

SA3 Переключатель «Ночное освещение» на 3 положения «Мест.-0-
Дист.» 

 
3.2 Принцип действия 
 В положении SA1 «Местн.» переводом переключателей SA2, SA3 в положение 

«Местн.» включаются контакторы КМ1, КМ2 соответственно. 
В положении SA1 «Дист.» переводом переключателя SA2  в положение «Дист.» 

контактор КМ1 «Вечернее освещение» включается при срабатывании КТ1 с 
одновременным срабатыванием FR1. В положении SA1 «Дист.» переводом переключателя 
SA3  в положение «Дист.» контактор КМ2 «Ночное освещение» включается при 
срабатывании фотореле FR1 через контакты KL1.  

 
4. Требования безопасности. 

4.1 ШУО И710 соответствует действующим требованиям “Правил устройства 
электроустановок”, «Правилам технической эксплуатации электроустановок 
потребителей электрической энергии» и «Правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок». 
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4.2 Для работы шкафа используется опасное для жизни напряжение. При установке 
устройства на объекте, а также при устранении неисправностей и техническом 
обслуживании необходимо отключить ШУО и подключаемые устройства от сети. 

4.3 Не допускается попадание влаги на контакты клеммников и внутреннюю часть 
шкафа. Запрещается использование устройства в агрессивных средах с содержанием в 
атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п. 

4.4 Подключение, регулировка и техническое обслуживание ШУО должны 
производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее 
руководство по эксплуатации. 

4.5 При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать 
требования  «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей 
электрической энергии» и «Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок» 

4.6 Для защиты обслуживающего персонала ШУО И710 должен быть заземлен. 
 

5 Упаковка  
Упаковка ШУО И710 производится в картонную коробку или деревянный ящик. 
 

6 Транспортирование и хранение 
6.1 ШУО И710 хранить в закрытых помещениях в картонных коробках или 

деревянных ящиках при следующих условиях: 
А) температура окружающего воздуха -20...+55 С; 
Б) относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 35 С. 
Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также 

газов, вызывающих коррозию. 
6.2 ШУО И710 в упаковке транспортировать при температуре от –25 до +55 С и 

относительной влажности воздуха не более 95 % при температуре 35 С. 
6.3 Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта. 

Транспортирование авиатранспортом должно производиться в отапливаемых 
герметизированных отсеках. 

7 Комплектность 
ШУО И710 …….………………………………………….……………………….………... 1 шт. 
Паспорт и руководство по эксплуатации ШУО И710 ………………..… 1 шт. 
Паспорт и руководство по эксплуатации ТЭ15…………………………… 1 шт. 
Паспорт ТТИ-А…………………………………………………………………………..… 3 шт. 
Паспорт и руководство по эксплуатации счетчика эл.энергии…...1 шт. 
Ключи………………………………………………………………………………………....2 шт 

 
8 Гарантийные обязательства 

8.1 Гарантийный срок эксплуатации  12 месяцев со дня продажи, при соблюдении 
пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа 

8.2 В случае выхода ШУО И710 из строя в течение гарантийного срока при 
соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и 
монтажа изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену. 

8.3 В случае необходимости гарантийного и постгарантийного ремонта продукции 
пользователь может обратиться по адресу, указанному сайте компании: https://zvezda-
el.ru/ 
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9. Схема подключения 
 

 
 
 

10. Первое включение 
 

10.1 Перед первым включением необходимо выполнить следующие действия: 
а) произвести подключение по схеме п. 9, для 1-го включения нагрузку не 

подключать (демонтировать предохранители FU4 - FU12.  
Для проверки режима «Дист.» установить перемычку между клеммами ХТ1:1- ХТ1:2 
б) убедиться в правильности подключения внешних цепей питания, заземления, 

отсутствии короткого замыкания на выходе; 
в) убедиться, что включены автоматы цепей управления QF1, QF3  
 
10.2 Подать 3-х фазное напряжение на верхние губки QS1 ЩУО И710.  
А) В режиме «Местн.»(SA1 - «Местн.») Проверить включение/отключение 

контакторов КМ1, КМ2 путем включения/отключение переключателей SA2, SA3 в 
положение «Местн». Проверить наличие напряжения на выходе контакторов. 

Б) В режиме «Дист.»(SA1 - «Дист.») и установленной перемычке между клеммами 
ХТ1:1-ХТ1:2, SA3 - «Дист.»  настроить фотореле ФРЛ-11, чтобы срабатывало на 
необходимый уровень освещенности. Для этого установить внешний датчик на улице, 
подключить его к соответствующему входу реле (Кл. 5, 6) .  Зажать внешний фотодатчик 
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рукой или спрятать в темное место убедиться в срабатывании реле. При нужной 
освещенности включения «ночного освещения» вращать регулятор «LUX» на корпусе 
ФРЛ-11 до срабатывания. Зафиксировать срабатывание KL1 и KМ2. 

В) В режиме «Дист.»(SA1 - «Дист.») и установленной перемычке между клеммами 
ХТ1:1- ХТ1:2, SA2 - «Дист.». запрограммировать таймер электронный ТЭ15 на нужные 
режимы работы в соответствии с «Руководством по эксплуатации/паспорт» на таймер 
электронный ТЭ15. Отключить QF1, установить перемычку  на контакты 5-9 KL1.2. 
Втключить QF1, проверить срабатывание KТ1, KМ1. 

Г) QF2 включить, проверить  работу светильников EL1, EL2. QF2 отключить. 
Д) Отключить QF1, снять перемычку  с контактов 5-9 KL1.2.  Снять перемычку  с 

ХТ1:1- ХТ1:2 и подключить на эти клеммы управление с Дисп. Пульта. 
 
10.3  Отключить QS1. Подключить нагрузки. Установить предохранители FU4-FU12.  
Включить QS1.  
 

11.  Габаритные размеры 
 

Наименование Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг 
ШУО И710 IP54 1800 800 400 110 

 
 

Свидетельство о приемке и продаже 
 
Шкаф уличного освещения ШУО И710 , 
 
номинальный  ток ________ А,  заводской номер __________ ,  IP ___54__ 
 
признан годным к эксплуатации 
 
Дата выпуска ________________                                     Дата продажи _______________ 
 
Штамп ОТК     ________________ 
 
Изготовитель:     ИП Ситников А.М.   https://zvezda-el.ru/ 


